Ausschreibungstext „HAHN-Lamellenfenster Tairmo“

(GLASBAU HAHN GmbH / Stand: 11.03.2010)

HAHN-Lamellenfenster Tairmo mit einem Wärmedurchgangskoeffizient Uw von mindestens 1,3 W/m²K (bei Normfensterabmessungen 1,23m x 1,48m mit einer standardmäßigen 3-fach Isolierverglasung, Berechnung nach EN ISO 10077-1).
Konstruktion

Rahmen und Flügel aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit optionaler Dämmkernfüllung. Rahmenbautiefe 66mm mit 30mm breiten Thermostegen, Bautiefe Lamellenflügel 52mm mit 34mm breiten Thermo-Kammerstegen.

Oberfläche wahlweise in E6 EV1 eloxiert (Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben).
Mittig gelagerte, um die horizontale Achse drehbare, synchron laufende Lamellenflügel. Drehmechanik und Beschlagsgestänge innerhalb der Rahmenprofile verdeckt untergebracht. Lamellenflügel herausnehmbar, hierdurch einfache Montage/Austausch sowie im eingebauten Zustand dauerhaft sicherer Halt der Lamellen durch formschlüssige 
Verbindung zwischen Drehlager und Lamelle. Lamellenflügel durch verdeckt liegende Schrauben gesichert.

Umlaufende Dichtungen in zwei Ebenen, horizontal mit doppeltem Anschlag, keine Bürstendichtungen.

Verglasung

Verglasung mit 3-fach Wärmeschutz/Sonnenschutzglas mit einem Aufbau von (außen nach innen):   Textbaustein mögliche Isolierglastypen   , Ug   Wert einfügen   W/m²K nach DIN EN 673, Gesamtglasstärke 40mm.
Bedienung

Massiver Angriffshebel aus Edelstahl zur Aufnahme der gewählten Bedienung, Angriffshebel austauschbar (notwendig, z.B. bei Antriebsumrüstung). Bedienung mittels     Textbaustein Bedienung     , Antriebsseite DIN   links/rechts von innen.
Elementabmessungen

Elementabmessungen        x       mm (B x H) aufgeteilt in     Stück Lamellen (Lamellenhöhe ca.         mm),

Qualitätsstandards / Fenstereigenschaften (EnEV 2009 / EN 14351-1)
· Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077-1:
Uw 1,3 W/m²K (oder besser)
(bei Normfensterabmessungen 1,23 x 1,48m)
· Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:
Klasse 4

· Schlagregendichtigkeit nach EN 12208:
Klasse ...... (benötigte Klasse einfügen)
· Widerstand gegen Windlast (EN 12210):
Klasse ...... (benötigte Klasse einfügen)
· Seitenwindstabilität der vollständig geöffneten Lamellen:
+/- 2mm

· Max. Öffnungswinkel (Antriebsabhängig):
90°

· Max. Lamellenflügelgewicht:
40 kg
Textbausteine mögliche Isolierglastypen / Lamellenfüllung

· 6* Float / 12 SZR, warme Kante, Argon / 4 Float / 12 SZR, warme Kante, Argon / *6 Float,
Ug 0,7 W/m²K
· 4* ESG / 14 SZR, warme Kante, Argon / 4 Float / 14 SZR, warme Kante, Argon / *4 ESG,
Ug 0,6 W/m²K
· 6* Float / 12 SZR, warme Kante, Krypton / 4 Float / 12 SZR, warme Kante, Krypton / *6 Float,
Ug 0,5 W/m²K
· 6** Float / 12 SZR, warme Kante, Krypton / 4 Float / 12 SZR, warme Kante, Krypton / **6 Float,
Ug 0,4 W/m²K
· Alternativ: 40mm dicke Verbund-Paneele mit 1,5mm Aluminiumdeckblechen (Oberfläche
wahlweise in E6 EV1 eloxiert oder in RAL pulverbeschichtet) und 37mm PUR Dämmkern,
U-Wert 0,7 W/m²K
Hinweis:
* Beschichtungsposition / ** Spezialbeschichtung (nur als Wärmeschutzverglasung)


Andere Glasaufbauten mit 40mm Gesamtglasstärke auf Anfrage möglich.
Textbausteine Bedienung

Manuell

· Handhebel OL 100 auf Elementrahmen mit verdecktem Gestänge montiert


· Lineargetriebe / Kurbelendgetriebe mit Kurbelstange, Länge der Kurbelstange ca. ...... m

Elektrisch

· Elektromotor LAH 61(K) (24 V oder 230V, mit integriertem Schließkantenschutz), mit Anschlusskabel ohne Stecker/Taster und Steuerung, ähnlich Elementfarbe nass lackiert, Motor am Element montiert

· Elektromotor HLA 165 - Linearantrieb (24 Volt), mit Anschlusskabel ohne Stecker/Taster und Steuerung, Oberfläche E6 EV1, Motor am Element montiert

· Elektromotor FA 121(R) (24V oder 230V), mit Anschlusskabel ohne Stecker/Taster und Steuerung, Oberfläche: Gehäuse in E6 EV1 oder in Elementfarbe pulverbeschichtet

Pneumatisch

· Pneumatikzylinder PUDV 40-12-165 (Betriebsdruck 6 Bar), ohne Luftschläuche und Ventile/Steuerung, Oberfläche E6 EV1, Zylinder am Element montiert
